1057F Oras Safira Virt. jaucéjkrans ar mazg. mas. ventili

EAN: 6414150078972
static.oras.com/1057F

Virtuves jaucéjkrans ar paaugstinatu izteku un mazgajamas masinas ventili ar keramisko kartridzu. 90°
rotacija ON/OFF. Papildus G1/2 izvads. Gridas vai galda mazgajamas pasinas savienojums. Iztekas
pagrieziena lenka rdpnicas iestatljums 120° (var ierobezot uz 0° vai 60°).

F - ar lokaniem pievadiem.

e \Virtuve e Viensvira / rokturis, Karsta / Auksta ddens
. . . apziméjums
e Viensviras, Dishwasher valve P !
e Udens temperatiiras un maksimalas plismas
ierobezo$anas funkcija

e \irsmas montaza

e Hroms

o @40 mm keramikas kasete plismas un
e Grozama izteka, Pagrieziena lenka temperatiras regulé$anai
ierobezoS$anas opcija . .
pel e Lokani pievadi
e Argjais mehaniskais noslégvarsts . i . s s
g gl e 3S-Installation - atra un droSa montazas sistéma
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Tehniskie dati

Plisma

Udens plisma pie 300 kPa
Spiediena zudumi (0.2 I/s)

Tehniskas ipasibas

Karsta ddens piegade

Darba spiediens

Savienojuma izmérs

Projekcija

Atpakalplismas novérsana (EN1717)
Materials

Spout swivel range

Noteikumi

EN Standarts

TrokSnu klase

Apstiprinajumu veidi

STF Sertifikats
Declaration of conformity
EPD

ligtspéja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)
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0.23 /s
240 kPa

max. +70°C
50 - 1000 kPa
G3/8

178 mm

AA

Misins

120° (60° / 0°)

EN 817
1(ISO 3822)

EUFI29-22005194-TH
DoC
S-P-06396

10,60
0,50
4,66
15,75
0,31
5437,20
0,02
0,03
0,48
-8,91

600 kPa
6 bar

500 kPa
5 bar

400 kPa
4 bar

300 kPa
3 bar

200 kPa
2 bar

100 kPa
1 bar

Q (I/min)
Q(ls)

1057F

0
0

0.1

12
0.2

18
0.3

24
0.4

30
0.5
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Rezerves dalas
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SP1039F
Nosaukums
01 Aerators, M22x1 HC B
02 Izteka
03 Iztekas pagrieziena ierobezotajs, 60°/0°
03 Iztekas pagrieziena ierobezotajs, 60°/0°
03 Iztekas pagrieziena ierobezotajs, 120°
04 Blivslégu komplekts
05 Rokturis
06 Sléegblodina
07 Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38
08 Kasete
09 Ventila mehanisms, G1/2
10 Mazgajamas masinas ventila rokturis
11 Starplika
12 Atbalsta plaksne, 100x60mm
13 Stiprinajuma skrave, M8x1, L=130
14 Stiprindjuma komplekts

Kods
232201
159695V
159667/10
159667V
159670/10
159499
602502V
602589V
158726
158890
602600V
1005697V
1002371V
158825
1000780V
602610V
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