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Vannituba

Seinapealne	paigaldus

Kroom

Veevooluhulga	seadekahv

Keraamiline	ventiil,	Vaakumventiil

Üks	sisend,	eelsegatud	või	külmale	veele

https://static.oras.com/180/ee


©	2026	Oras	Ltd.	-	www.oras.com	-	01.01.2026 2/3

Vooluhulk

Vooluhulk	300	kPa 0.47	l/s

Rõhukadu	vooluhulgal	(0.2	l/s) 55	kPa

Tehnilised	omadused

Kuum	vesi max.	+80°C

Kasutussurve 100	-	1000	kPa

Ühenduse	mõõt G3/4	x	G1/2

Tagasivoolu	kaitse	(EN1717) HB

Materjal Messing

Määrused

Hääleklass I	(ISO	3822)

Heakskiidud	ja	deklaratsiooid

STF-sertifikaat EUFI29-22000144-TH6

Declaration	of	conformity DoC

EPD EPD-IES-0021145

Jätkusuutlikkus

EPD	module	A1	(kg	CO2	eq.) 2,50

EPD	module	A2	(kg	CO2	eq.) 0,12

EPD	module	A3	(kg	CO2	eq.) 0,07

EPD	module	A1-A3	(kg	CO2	eq.) 2,71

EPD	module	A4	(kg	CO2	eq.) 0,13

EPD	module	C2	(kg	CO2	eq.) 0,01

EPD	module	C3	(kg	CO2	eq.) 0,00

EPD	module	C4	(kg	CO2	eq.) 0,00

EPD	module	D	(kg	CO2	eq.) -1,12

Tehnilised	andmed
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SP0071
Nimetus Kood

01 Pesumasinaventiili	kahv 109650V

02 Kasutusventiil 109898

Varuosad


