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Vooluallikas	on	mõeldud	kasutamiseks	koos	Oras	toodetega	(12	V).	Vooluallikaga	saab	ühendada

maksimaalselt	5	segistit.	Segisti	ja	toiteallika	vahelise	kaabli	kogupikkus	max	100	m.	Madalpingekaabel

2x>=0,5	mm².	Alaldi	paigaldatakse	kaanega	70	mm	installatsioonikarbikusse.

Vooluallika	peab	paigaldama	kvalifitseeritud	elektrik.

Tarvikud,	Ravi-	ja	hoolekandeasutused,	Avalikud
kasutuskohad

Segisti	ja	toiteallika	vahelise	kaabli	kogupikkus
max	100	m.	Madalpingekaabel	2x>=0,5	mm².
Alaldi	paigaldatakse	kaanega	70	mm
installatsioonikarbikusse.
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Tehnilised	omadused

Läbimõõt 55	mm

Elektroonika

Elektriliides 230	VDC

Voolutugevus 1	A

Ühendatavate	seadmete	arv 5

Määrused

EU	Direktiiv 	Low	Voltage	Directive	2014/35/EU	,	EMC
Directive	2014/30/EU	,	RoHS	Directive
2011/65/EU

EN	standard ETSI	EN	301	489-1	V1.9.2	,	ETSI	EN	300	328
v2.2.2	,	EN	61000-6-1:2007	,	EN	61000-6-
3:2007+A1:2011+AC:2012	,	EN	60335-
1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021,	Part
19.11.4

Kaitseklass IP	00

Heakskiidud	ja	deklaratsiooid

Declaration	of	conformity LVD

Tehnilised	andmed


